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Presentaciones 
Comerciales

Lata 150 g

Cilindro 6.5 kg

Para mayor información
contacte al Departamento 
de Servicio Técnico de 
Quimobásicos®

(81) 83 05 4623  
(81) 16 11 5128
(800) 830 3300

Teléfonos

E-mail
andres.flores@cydsa.com

Fijo
Móvil
Lada

Ficha Técnica

600a
(R-600a)

VII- MMXXIII



Refrigerante con muy bajo impacto ambiental y 
un excelente desempeño termodinámico utlizado 
en refrigeración doméstica y pequeños equipos 
de refrigeración comercial.

Compuesto puro que facilita su manejo y utilización.

Por ser altamente inflamable su uso debe ser en 
lugares ventilados y lejos de fuentes de ignición 
y chispa.

Aquion® 600a

Datos generales

Aplicaciones Gas Refrigerante

Gas licuado comprimido

Incoloro

N.A.

Lubricante Mineral

Temperatura de
 ebullición -11.7 °C

Temperatura de fusión -159.4 °C

Densidad relativa 0.59 g/cm3

Estado físico

Color

Velocidad de evaporación

Olor Olor ligero

Solubilidad en agua Inmiscible

Otros datos N.A.

Peso molecular 58.12 g/mol

Presión de vapor 
(mmHg 20°C) 31 psig

Presión vs Temperatura
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas Licuado

Altamente 
Inflamable

Tenue Olor

Propiedades 
Físicas

Contenido:
Isobutano

Lubricante 
Mineral

Aquion® 600a


