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El Genetron® PERFORMAX LT ® es la mejor 
solución a largo plazo para sustituir R-22 por su 
baja toxicidad y nulo daño a la capa de ozono. 
Es el refrigerante de mejor capacidad y eficiencia 
en comparación con las alternativas de sustitución 
al R-22. Es la mejor opción para los equipos 
que requieren conversión pues logra reducir 
costos y protege el equipo. Su flujo másico es 
idéntico al del R-22, y no necesita reemplazo o 
ajuste de válvulas de expansión termostáticas.

El Genetron® Performax LT ® utiliza un lubricante
de Polioléster.

Genetron® Performax LT® (R-407F)

Datos generales

Aplicaciones
Refrigeración Media/Baja
Reemplazo del R-22 /
R 404A (equipo nuevo)

Lubricante Polioléster

Temperatura de
 ebullición -45.5 °C

Estado físico Gas Licuado

Color Incoloro

Olor Similar al éter

Volatilidad Se evapora fácilmente

Otros datos pH= neutral

Presión de vapor 
(mmHg 20°C) 148.2 psia

Presión vs Temperatura
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas licuado

No inflamable

Olor similar 
al éter

Propiedades 
Físicas

Contenido:
R-32 (30%)
R-125 (30%)
R-134a (40%)

Lubricante de 
Polioléster

Performax LT®


