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Solstice® 449A (R-449A)

Datos generales

Aplicaciones
Refrigeración comercial
e industrial

Lubricante Polioléster

Peso molecular 87,2 g/mol

Temperatura crítica 82°C

Densidad liquido a 25°C 1.139 Kg/m3

ODP 0,0

PCA (GWP) 1397

Temperatura de 
ebullición a 1,013 -46°C

Presión Absoluta (bar)
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psig

Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Mezcla zeotrópica

No inflamable

Categoría:
HFC/HFO

Propiedades 
Físicas

Contenido:
R134a (25.7%), R-1234yf (25.3%), 
R125 (24.7%), R32 (24.3%)

Lubricante de 
Polioléster

Solstice® 449A (R-449A)

El Solstice® R-449A es un refrigerante HFC/HFO no 
inflamable, ambientalmente sustentable y de bajo 
PCA para aplicaciones de refrigeración de baja y 
media temperatura.

El R-449A es un sustituto directo del R-404A y R-507 
en equipos existentes de refrigeración comercial e 
industrial de media y baja temperatura de despla-
zamiento positivo y expansión directa (instalacio-
nes centralizadas, sistemas distribuidos, frigorífi-
cos/refrigeradores tipo salas de elaboración, 
cámaras conservación/congelación, almacenes 
frigoríficos, equipos plug-in, etc.). Cuenta con un 
bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(GWP). Reducción del 64.38% respecto al R-404A. 
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